
 

 

 

 

 

 

 

 

  SYSTÈMES DE DOSAGE POUR ACIDES D‘ENSILAGE 
 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remund Alexander & Walter 

Schulstrasse 1 / Vogelbuch 

CH-3206 Rizenbach 

Mail     remund@remund-berger.ch 

Online  www.remund-berger.ch 

Tel.       0041-(0)31 751 03 57 

Fax        0041-(0)31 751 16 22 

Mobil    0041-(0)79 352 90 71 

Berger Urs 

Bottigenstrasse 181a 

CH-3019 Oberbottigen 

Mail     berger@remund-berger.ch 

Online  www.remund-berger.ch 

Tel.       0041-(0)31 981 36 27 

Fax        0041-(0)31 981 36 28 

Mobil    0041-(0)79 651 68 84 

PULVÉRISATEUR RB POUR LA RÉCOLTE DE FOURRAGE, LES 

CULTURES MARAÎCHÈRES ET LES GRANDES CULTURES 
 

Le pulvérisateur RB se compose d’un réservoir en plastique résistant à 

l’acide propionique, avec support. Il contient également une pompe 12 V 

ainsi qu’un système de robinetterie avec régulateur de pression/vanne 

d‘arrêt et manomètre. La rampe d’épandage dispose de buses à faible 

dérive en acier chromé. Le boîtier de commande électrique à réglage 

continu peut être aisément manié depuis le tracteur. Le pulvérisateur RB 

est disponible en version 100, 200 et 300 litres. Possibilité d’adapter les 

fixations cat. 2 ou Accord.  
 

Utilisations possibles: 

 Agents conservateurs pour foin et ensilage 

 Pulvérisateurs en bande 

 Planteuses de pommes de terre automatiques 

 Cultures maraîchères 

RB AG-Sprayer 
 

Un système de dosage simple pour les 

agents de conservation d’ensilage liquides. 

En vente dans tous les dimensions de 100l 

et 200l avec tube de pulvérisation. 
 

Accessoire supplémentaires: 

 RB Spraymat Mini 

 RB Spraymat Switch 

RB SPRAYMAT SWITCH 
 

Kit de mise à jour pour tous les RB Sprayer 

et installations existantes. 

Tableau de commande 12 volts avec 

marche/arrêt et régulation en continu du 

régime de la pompe. 
 

Accessoires supplémentaires: 

 Sonde de démarrage du travail 

automatique 

RB SPRAYMAT MINI 
Equipement auxiliaire 
 

Les adjuvants sont chers et doivent être dosés avec précision. Le 

Spraymat RB Mini est le complément idéal du pulvérisateur RB. 

L’afficheur indique le débit en cours en litres/min ainsi que la quantité 

en litres pour chaque opération et le total journalier en litres de la 

quantité utilisée. Une mesure de durée est également intégrée. 

L’afficheur possède les fonctions suivantes: marche/arrêt de la 

pompe et régulation en continu du régime de la pompe. Le 

dêbitmètre et le faisceau de câbles sont inclus dans le kit. L’afficheur 

est muni d’un support magnétique. 
 

Accessoire supplémentaires: 

 Capteur de démarrage du travail automatique 

 Réglage en fonction du tracé 

APPLI-PRO SLV SUR RÉCOLTEUSES-HACH-

EUSES, AUTOCHARGEUSES ET BOTTEL-

EUSES 
L’appareil se caractérise par une conception robuste 

et simple, ainsi que par une maniabilité et un dosage 

aisés. Outre son faible besoin en liquide, l’appareil 

présente l’avantage d’être très flexible d’utilisation car 

ses dimensions pratiques lui permettent d’être 

transféré facilement sur une autre hacheuse. 

Utilisations possibles: 

 Agent d’ensilage pour le maïs ou l’herbe 
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    HYGRO- ET THERMOMÈTRES POUR 

  CÉRÉALES, FOIN ET PAILLE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACIDE PROPIONIQUE 

BACTÉRIES LACTIQUE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

   

HYGROMÈTRE POUR FOIN ET PAILLE 

AGRETO HFM 
 

 Mesure de l’humidité et de la température 

du foin et de la paille déjà bottelés par 

introduction d’une sonde. 

 Un appareil indispensable pour les 

marchands de fourrage et pour le 

commerce. 
 

HYGROMÈTRE INTÉGRABLE AGRETO 

PFM II POUR LE PRESSAGE DES 

BALLES 
 

 Hygromètre intégrable pour les presses à 

balles rondes et à balles rectangulaires 

 Indique en permanence de degré d’humi-

dité de la charge durant le pressage 

 Idéal pour les entreprises de travaux agri-

coles, la pratique agricole et les machines 

utilisées en commun. 

APPAREIL DE MESURE POUR 

CÉRÉALES AGRETO GFM 
 

Appareil de mesure pour grains entiers avec 80 

ml de volume d’échantillonnage. 

APPAREIL DE MESURE D’HUMIDITÉ 

DES CÉRÉALES PFEUFFER HE LITE 
 

Appareil de mesure d’humidité polyvalent et 

de précision pour l’agriculture avec système de 

mesure mille fois éprouvé. Plage de mesure 

élevée pour le maïs: 8 à 45%. 

MOISSONNEUSE-BATTEUSE MANUELLE 

MINIBATT+ 
 

Moissonneuse-batteuse manuelle pour l’échantillonnage au 

champ. Idéale pour les entreprises de battage et les centres 

collecteurs de céréales. 

L’ACIDE PROPIONIQUE SERT À BASE DE PROPIONATE 

D‘AMMONIUM 
 

L’acide propionique sert à conservation du foin et de la paille. Il est 

fourni en conteneurs de 1000 litres. 
 

Conservation du fourrage sec: 

 Empêche la formation des moisissures et des levures 

 Empêche le développement de chaleur 

 Améliore la palatabilité et l‘appétit 

 Pas de formation de poussière 

 Moins de pertes de substances nutritives au cours de l‘entre-

posage 
 

Conservation des céréales: 

 Améliore la valeur fourragère 

 Simple à doser  haute efficacité pour la récolte 

 Non corrosif utilisation sûre et manipulation sipmle 

 Les céréales sont comme fraîchement récoltées, d’où per-

formances d’élevage et d’engraissement supérieures. 

LACTOBACILLIACE 
 

11 CFT 
 

 Le premier agent d’ensilage one for all pour l’ensilage de maïs 

 Grâce à une technologie spéciale, il est possible de casser les 

liaisons de la lignine et de libérer de l’énergie 
 

SILA-BAC STABILIZER 
 

 Pour tous les types de fourrage d’ensilage afin de réduire les 

risques de post fermentation 
 

11 GFT 
 

 Le premier agent d’ensilage one for all pour l’ensilage d’herbe en 

conditions normales 

 Grâce à une technologie spéciale, il est possible de casser les 

liaisons de la lignine et de libérer de l‘énergie 
 

SILA-BAC CONSERVATEUR 
 

 Pour tous les types de fourrage d’ensilage afin d’optimiser la 

qualité de d’ensilage et d’améliorer les performances du fourrage 

de base 

     

 


